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COMPAÑÍA:

MARCAS:

PRODUCTOS:
EN EN EN

SISTEMAS
DIGITALES

VENTAS EN 
REPRESENTACIÓN
DE OSRAM GMBH

LÁMPARAS, 
SMART HOME

LUMINARIOS

 • Productos inteligentes para
   el hogar

• Para estrenar LEDVANCE
   Luminarias LED

• Extenso portafolio de
   luminarios con productos
   innovadores

   

 

 

 

 
 

 

 • Módulos LED

 • Drivers LED 

 • Controles Electrónicos

UN VISTAZO
A NUESTROS PRODUCTOS

UN VISTAZO A SISTEMAS DE 
PRODUCTOS OSRAM DIGITAL

En estrecha colaboración con 
OSRAM GmbH, LEDVANCE es el 
distribuidor para sistemas digitales, 
para el negocio eléctrico al por 
mayor bajo la marca OSRAM

EMPAQUE NARANJA EMPAQUE BLANCO

Empaque para luminarias LEDVANCE residenciales, 
vendidas para canal trade o retail.

El empaque naranja posee un lenguaje enfocado al 
consumidor final, con información más detallada y 
explicativa. 

*La luminaria FLOODLIGHT, posee empaque 
naranja y es el único caso en que una luminaria 
que también es profesional utiliza este empaque.

Empaque para luminarias LEDVANCE profesionales 
vendidas especialmente para canal trade. Este 
empaque posee más información técnica que es 
decisiva en la elección de compra.
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Índice de Reproducción de Color (Ra ó IRC)

Es la medida de la correspondencia que hay entre el color que posee un objeto en si mismo y su aparencia bajo una 
fuente de luz de referencia. La luz artificial por regla siempre debe permitir al ojo humano apreciar los colores de manera 
correcta, o lo más cerca posible de la luz natural.

REPRODUCCIÓN DE LA LUZ NATURAL
TOTAL NITIDEZ EN LOS COLORES DE LOS OBJETOS

Conceptos utilizados en iluminación

Color de la Luz (Temperatura de Color)

Unidad de medida: Kelvin (K)
Es la magnitud que expresa la apariencia del color de la luz.
Cuanto mayor sea la temperatura de color, más blanca será la luz emitida.

La iluminación puede ser lo que faltaba para un ambiente confortable.
Para cada ambiente existe una temperatura de color ideal. Entender lo que el cliente necesita o diferenciar a la hora de 
vender un producto LEDVANCE es muy importante. Analiza los colores adecuados y cómo ayudar a la elección final con 
el producto adecuado.

Luz Cálida 3000K

El tono de luz blanco cálido o 3000K 
crea un ambiente agradable y relajante, 
generalmente su aplicación se da en 
tiendas, sala de exposiciones, ferias, 
escuelas, auditorios y restaurantes.

Luz Neutra 4000K

Cool white o 4000K es el color de luz más 
utilizado ya que combina muy bien con 
la luz del día, generalmente su aplicación 
se da en fábricas, talleres, tiendas, 
oficinas, sala de exposiciones, este tono 
de luz provoca mayor dinamismo en 
las personas y este se refleja en mayor 
productividad.

Luz Día 6500K

El tono de luz 6500K o luz día da la 
sensación de luz natural y su aplicación 
generalmente se da en tiendas de ropa y 
zapatos, fotografía, joyerías, floresterias, 
ópticas, empresas textiles, hospitales y 
oficinas de edición. 

Baños Lavanderías Oficinas HospitalesSala Cuarto Pasillos Cocina

LUZ CÁLIDA LUZ BLANCA LUZ DÍA

REPRODUCCIÓN

DE COLOR
REPRODUCCIÓN

DE COLOR
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Ahorre con LEDVANCE
LEDVANCE se centra no sólo en productos de alta calidad, sino también en la salud y la seguridad de los consumidores 
de sus productos.

Las regulaciones prometen excelencia en la seguridad y la transparencia para el consumidor. Para cumplir
con nuestras obligaciones bajo estas regulaciones, ofrecemos información sobre nuestras lámparas y luminarias,
en los productos, en los embalajes y en los materiales impresos.

La iluminación puede ser lo que falta para tornar un ambiente confortable. Para cada ambiente existe
una temperatura de color y una luminaria ideal. Entender lo que el cliente precisa y el diferencial a la hora
de vender un producto avalado por LEDVANCE.

Criterio para seleccionar una luminaria y 
su tono según su aplicación

OFICINAS, EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
O�cina, corredores
Sala de reuniones 

INDUSTRIAS, LUGARES DE COMERCIO
Industria eléctrica
Industria textil  
Industria de madera  
Industria grá�ca, laboratorios  
Corrección de colores   
Bodegas, depósitos     

ESCUELA, CUARTO DE LECTURA
Auditorios, aulas de clases,
aulas de niños
Librerías

LOCALES COMERCIALES
Comida en general
Pastelerías
Refrigeradores, congeladores
Queso, frutas, vegetales
Pescado
Carne y salchicha   
Telas, cuero
Muebles
Deporte, juguete, papelería
Fotos, relojes, joyas  
Cosmética y peluquería
Floresterías
Almacenes, supermercados

EDIFICIOS PÚBLICOS
Restaurantes, moteles, hoteles
Teatros, salas de concierto          

CUARTO DE EXPOSICIÓN
Salas de exposiciones y ferias
Salas deportivas
Galerías de arte, museos

HOSPITALES Y CIRUGÍAS
Salas de consulta y tratamiento
Salas de hospital, salas de espera

RESIDENCIA
Salas
Cocinas, baños
Cuarto de hobbys, bodegas
        Iluminación exterior, calles,
senderos, zonas peatonales

Recomendado Opcional

LUZ CÁLIDA
3.000K

LUZ NEUTRA
4.000K

LUZ DÍA
6.500KÁREA DE APLICACIÓN
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Índice de Protección

Grado de Índice de Protección, IP (International Protection Code)

Es una clasificación internacional aplicada a equipos electrónicos, ésta 
determina la protección a cuerpos sólidos y penetración de líquidos (a modo de 
evitar daños físicos a personas o a la propia luminaria, independientemente de 
su aplicación).

El IP está formado por dos dígitos. El primero indica el grado de protección a 
cuerpos sólidos y el segundo la protección a líquidos conforme a la siguiente 
tabla.

PRIMER DÍGITO

Grado de descripción contra la introducción de cuerpos sólidos

DescripciónPrimer Índice

Sin Protección

Alcance de la protección

Sin especial protección para 
personas contra un contacto 
directo de piezas móviles 
internas y las externas con 
vida. Sin protección a los 
equipamientos contra el 
ingreso de objetos
sólidos externos.

0

1 Protección contra el contacto 
accidental de grandes áreas 
con vida y partes interiores 
con movimiento, por ejemplo: 
la parte posterior de la mano.
Pero sin protección contra el 
acceso deliberado del mismo. 
Protección contra el ingreso 
de objetos sólidos con un
diámetro mayor que 50 mm.

Protección
contra los cuerpos
sólidos grandes

5

4

3

2 Protección contra el contacto 
entre los dedos y las partes 
interiores móviles.
Protección contra el ingreso 
de objetos sólidos con un 
diámetro mayor a 12,5mm.
 

Protección contra el contacto 
entre las piezas móviles 
internas y herramientas,
cables, hilos... con un 
espesor mayor a 2,5mm. 
Protección contra el ingreso 
de objetos sólidos con un 
diámetro mayor a 2,5mm.

Protección contra el contacto 
entre las piezas móviles 
interiores y herramientas,
cables, hilos... con un 
espesor mayor a 1mm. 
Protección contra el ingreso 
de objetos sólidos con un 
diámetro mayor a 1mm.

Protección contra el contacto 
entre las piezas móviles 
interiores y el ingreso de
polvo. El ingreso no se 
previene completamente, 
pero el polvo no puede 
penetrar en tales cantidades 
que puedan afectar al 
funcionamiento correcto del 
mismo. 

Protección contra
los cuerpos
sólidos medianos

Protección contra
los cuerpos
sólidos pequeños

Protección contra
los cuerpos sólidos 
muy pequeños
(granulados)

Protección contra 
los residuos
de polvo

SEGUNDO DÍGITO

Grado de protección al agua

DescripciónSegundo Índice Alcance de la protección

0
1

3

2

Sin Protección Sin ninguna protección 
especial

La caída vertical de gotas de 
agua no debe causar daños

La caída de gotas de agua 
con hasta un ángulo de 15° 
de la vertical desde cualquier 
dirección, no debe
causar daño.

La caída de gotas de agua 
con hasta un ángulo de 60° 
de la vertical desde cualquier 
dirección, no debe causar 
daño. (lluvia)

Protección 
contra el goteo 
de agua vertical 
(condensación)

Protección contra
el goteo de
agua inclinada 
verticalmente

Protección contra
agua en spray

5

6

7

4 Las salpicaduras de agua 
desde cualquier dirección, no 
deben de causar daños
al interior.

La cantidad de agua que 
se introduzca, en casos de 
inundación esporádica o 
temporal, no debe dañar el 
interior, por ejemplo, los
golpes de mar.

Los chorros de agua 
producidos con manguera y 
desde cualquier dirección, no 
deben de causar daño
al interior.

La cantidad de agua que 
se introduzca, en caso de 
sumergir el equipamiento en 
específicas condiciones
de presión entre 1 y 30
minutos, no debe dañar las 
piezas internas del mismo.

Protección contra
las salpicaduras
de agua

Protección contra
chorros de agua de
cualquier dirección
con manguera

Protección contra
inundaciones

Protección contra 
la inmersión 
temporal



PRIMER DÍGITO SEGUNDO DÍGITO

Grado de descripción contra la introducción de cuerpos sólidos Grado de protección al agua

Descripción DescripciónPrimer Índice Segundo Índice

Protección total
contra la 
penetración
de cualquier 
cuerpo sólido 
(estanqueidad)

Alcance de la protección Alcance de la protección

Protección total contra 
el contacto de las piezas 
móviles interiores.
Protección contra cualquier 
ingreso de polvo.

6 8 Protección durante
inmersión continua

El agua que se pueda 
introducir, si sumergimos el 
equipamiento al menos con 2 
horas y con una presión
de 2 bares (para los racores
HelaGuard IP68 No Metálicos) 
y de 5 horas y con una presión 
de 5 bares (para los racores 
HelaGuard IP68 Metálicos), no 
deben producir daño en
el interior.

Índice de Protección

El grado de protección IK también es una clasificación internacional que 
indica el grado de protección del material exterior del equipo eléctrico 
contra choques mecánicos. El producto debe resistir un impacto mecánico 
sin alterar el funcionamiento eléctrico y el grado de protección IP 
comprometidos. 
IK02 corresponde a una protección normal, IK07 a una protección extra y el 
IK10 es resistente al vandalismo.

UGR es el acrónimo de Índice de Opacidad Unificado (Unified Glare Rating) 
y se utiliza para medir el grado de resplandor generado por una lámpara en 
un entorno determinado. Un índice adecuado previene la fatiga, pérdida de 
concentración y errores, con el fin de tener un mayor confort visual, debe 
seguir los límites indicados en la siguiente tabla de acuerdo con el tipo de 
ambiente.Índice de Opacidad Unificado

IK

UGR

TIPO DE AMBIENTEUGR

Diseño Técnico 

Industria leve

Industria Pesada

Andenes, Vestíbulos

Lectura, escritura, entrenamientos, conferencias, trabajo en equipo

<16

<22

<25

<28

<19

CURVA IES Y DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

Curva IES es un tipo de formato “.ies” desarrollado por la Sociedad de Ingeniería 
de Iluminación, la cual muestra cómo se emite la luz y se distribuye a partir de una 
lámpara o una luminaria, lo que ayuda en la comprensión del comportamiento de la 
luz en un espacio determinado. Un diagrama fotométrico (figura derecha) representa 
una sección a través de la luminaria que nos muestra la intensidad de la luz emitida 
en cada dirección. Las líneas radiales del centro indican el ángulo de emisión de luz, 
mientras que los círculos representan la intensidad. La parte superior muestra la luz 
indirecta, que brilla hacia arriba mientras que la parte inferior indica la luz directa, 
que ilumina por debajo de la luminaria.

LEDVANCE | Introducción
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Visita nuestro canal en 
YouTube directamente 
desde el teléfono

Para hacer aún más fácil 
la instalación de nuestros 
productos, LEDVANCE 
ha lanzado videos que 
muestran, además de 
como instalar, información 
sobre los productos y sus 
equivalencias.

VIDEOS DE INSTALACIÓN: PRODUCTOS LEDVANCE

ELLOS SON MÁS QUE 
ESPECIALISTAS
ELLOS SON LA CARA DE LA 
ILUMINACIÓN.

Los chicos de la iluminación cumplen con 
una serie de videos en donde nuestros dos 
personajes saben todo acerca de lámparas, 
luminarias y conocen como nadie la calidad 
de LEDVANCE.

LEDVANCE | Introducción
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Luminarias LEDVANCE



Luminarias LED
LÍNEA RESIDENCIAL

LÍNEA PROFESIONAL / COMERCIAL

ILUMINACIÓN PÚBLICA / INDUSTRIAL

12

28

44

LEDVANCE® FOCOLUM				    12

LEDVANCE® SLIM PLAFON			   20

LEDVANCE® SPOTLIGHT   			   28

LEDVANCE® SKY     				    44
LEDVANCE® DAM-PROOF				   46

LEDVANCE® HIGHBAY				    50

LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTENCIA	 62
LEDVANCE® FL ALTA POTENCIA VALUE		 64

LEDVANCE® HOUSING                            	 72

LEDVANCE® DAM-PROOF LED			   48

LEDVANCE® HIGHBAY VALUE			   52

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR		  66

LEDVANCE® BOLLARD                    		  74

LEDVANCE® HIGHBAY DIM			   54

LEDVANCE® WALL WASHER			   56

LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMETRICAL	 68

LEDVANCE® DECOLED                            	 76

LEDVANCE® FLOODLIGHT				   58

LEDVANCE® SPOT HOUSING			   14
LEDVANCE® INSERT           			   16

LEDVANCE® MOON					    22
LEDVANCE® LIVIN					     24
LEDVANCE® ECO KIT				    26

LEDVANCE® DOWNLIGHT   			   30
LEDVANCE® LINEAR          		          	 32
LEDVANCE® PANEL            			   34
LEDVANCE® PANEL GAMMA DIM 		  36
LEDVANCE® EMERGENCY           			  38
LEDVANCE® ECO FLEX           			   40

Soluciones LED | INDICE

LUMINARIAS DE USO EXTERNO 58



Soluciones LED |

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES

12 | LEDVANCE

Es una lámpara led con base GU10 y de conexión directa a la red “Retrofit“. 
Incluye la lámpara y un aro de aluminio redondo o cuadrado de color blanco 
de fácil y rápida instalación. No es necesario driver porque es de conexión 
directa. Reemplaza a los tradicionales Halógenos de 50W.

LEDVANCE® FOCOLUM

FOCOLUM 4.5W 
LUZ CÁLIDA

FOCOLUM 4.5W 
LUZ CÁLIDA

LEDVANCE® FOCOLUM

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

4.5W

1xHalógeno 50W 1xHalógeno 50W

4.5W

100-240V 100-240V

450 lm 450 lm

25.000 h 25.000 h

42o 42o

3000K 3000K

>80 >80

ø96x61 82x82x59.5

7014186

Redonda

7014185

Cuadrada

Hasta 90% Hasta 90%

4058075055797 4058075055773

160x75x220 160x75x220

95 88

139 133

4058075055803 4058075055780

520x225x180 520x225x180

2270 1970

6 6

PRODUCTO

Aprende a instalar
FOCOLUM con 
LEDVANCE

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro**

3 90 25.000 h
años
de
garantía* %

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

SOLAMENTE PARA INTERIOR

Ambientes 
Residenciales

Pasillo Sala Dormitorio Local Comercial

https://youtu.be/3z37QoyOhn0?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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LEDVANCE® FOCOLUM

DISEÑO TÉCNICO

Ø96

61

mm

82

59
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Luminaria de empotrar para lámparas dicroicas o LED PAR 16. Disponible 
en las versiones cuadrada y redonda. Contiene acabado en aluminio y 
sujetadores de goma. Para uso interna. Incluye socket de cerámica y 20 cm 
de cable.

LEDVANCE® SPOT MOLDE

SPOT HOUSING
BLANCO

SPOT HOUSING
BLANCO

LEDVANCE® SPOT HOUSING

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

ø69x27 90x64x26.8

7014223

HOUSING CUADRADO HOUSING REDONDO

7014224

NA NA

4058075056459 4058075056473

108x95x39 95x95x39

110 110

143 140

4058075056466 4058075056480

235x203x150 235x203x150

7558 7375

50 50

PRODUCTO

Hasta

Fácil
instalación3años

de
garantía*

SOLAMENTE PARA INTERIOR

Ambientes 
Residenciales

Pasillo Sala Dormitorio Local Comercial
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LEDVANCE® SPOT MOLDE

DISEÑO TÉCNICO

6969

ø90
ø64

27,3 26,8

ø64
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Es una luminaria de techo para empotrar con diseño ultra delgado y con una 
distribución de luz homegénea.
Equipada con LEDs de alta potencia. Disponibles en tres tonos de luz: luz 
cálida (3000K) luz neutra (4000K) y luz día (6500K).
Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

 LEDVANCE® INSERT

7014187

4058075055810 4058075055834

4058075055827 4058075055841

INSERT 12W
LUZ CÁLIDA

12W

30.000 h

ø170x23

7014190

REDONDA

Hasta 50%

4058075055872

190x190x45

223.3 223.3 223.3

286

4058075055889

480x205x210

3300

10

2xCFLi 13W

100-240V

950 lm

120o

3000K

>80

7014188

INSERT 12W
LUZ NEUTRA

12W

2xCFLi 13W

100-240V

950 lm

30.000 h

120o

4000K

>80

ø170x23

REDONDA

7014191

Hasta 50%

4058075055896

190x190x45

286

4058075055902

480x205x210

3300

10

7014189

4058075055858

4058075055865

INSERT 12W
LUZ DÍA

12W

2xCFLi 13W

100-240V

950 lm

30.000 h

120o

6500K

>80

ø170x23

REDONDA

7014192

Hasta 50%

4058075055919

190x190x45

286

4058075055926

480x205x210

3300

10

LEDVANCE® INSERT

PRODUCTO

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción 
de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (g)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

12W

30.000 h

172x172x23

CUADRADA

Hasta 50%

225x192x42

253.6 253.6 253.6

330

450x240x210

3810

10

12W

30.000 h

172x172x23

CUADRADA

Hasta 50%

225x192x42

330

450x240x210

3810

10

12W

30.000 h

172x172x23

CUADRADA

Hasta 50%

225x192x42

330

450x240x210

3810

10

2xCFLi 13W 2xCFLi 13W 2xCFLi 13W

100-240V 100-240V 100-240V

950 lm 950 lm 950 lm

120o 120o 120o

3000K 4000K 6500K

>80 >80 >80

INSERT 12W
LUZ CÁLIDA

INSERT 12W
LUZ NEUTRA

INSERT 12W 
LUZ DÍA

Visita nuestro canal en 
YouTube directamente 
desde el teléfono

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro**

3 50 30.000 h
años
de
garantía* %

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

SOLAMENTE PARA INTERIOR

Ambientes 
Residenciales

Pasillo Sala Dormitorio Local Comercial

https://www.youtube.com/channel/UCt4BDEvMGe5MMEW3bz-DmEw
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4058075055933 4058075055957

4058075055940 4058075055964

INSERT 18 W
LUZ CÁLIDA

18W

30.000 h

ø225x23 ø225x23 ø225x23

7014196

REDONDA

Hasta 50%

4058075055995

227x228x47 227x228x47 227x228x47

332.3 332.3 332.3

429 429 429

4058075056008

476x245x242 476x245x242 476x245x242

4640 4640 4640

10 10 10

2xCFLi 15W 2xCFLi 15W 2xCFLi 15W

100-240V

120o

>80

INSERT 18 W
LUZ NEUTRA

18W

100-240V

30.000 h

120o

>80

REDONDA

7014197

Hasta 50%

4058075056015

4058075056022

4058075055971

4058075055988

INSERT 18 W
LUZ DÍA

18W

100-240V

30.000 h

120o

>80

REDONDA

7014198

Hasta 50%

4058075056039

4058075056046

LEDVANCE® INSERT

PRODUCTO

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción 
de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (g)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

18W

30.000 h

225x225x23 225x225x23 225x225x23

CUADRADA

Hasta 50%

229x264x47 229x264x47 229x264x47

423.5 423.5 423.5

528 528 528

229x264x47 229x264x47 229x264x47

5680 5680 5680

10

18W

30.000 h

CUADRADA

Hasta 50%

10

18W

30.000 h

CUADRADA

Hasta 50%

10

2xCFLi 15W 2xCFLi 15W 2xCFLi 15W

100-240V 100-240V 100-240V

120o 120o 120o

3000K 3000K4000K 4000K6500K 6500K

>80 >80 >80

INSERT 18 W
LUZ CÁLIDA

INSERT 18 W 
LUZ NEUTRA

INSERT 18 W 
LUZ DÍA

7014193 7014194 7014195

1500 lm 1500 lm 1500 lm 1500 lm 1500 lm 1500 lm

DISEÑO TÉCNICO

172 ø172 ø160160

mm

223 210 ø225 210

300 ø300 285285

17
2

23

16
0

22
3

21
0

30
0

28
5

23

23
23

400 ø400385 385

40
0

38
5

36 36
23

23

12W

18W



18 | LEDVANCE

Soluciones LED | LEDVANCE® INSERT

7014199

4058075056053 4058075056077

4058075056060 4058075056084

INSERT 24W
LUZ CÁLIDA

24W

30.000 h

ø300x23

7014202

REDONDA

Hasta 50%

4058075056114

307x307x47

592.4

707

4058075056121

476x321x321

7520

10

100-240V

120o

>80

7014200

INSERT 24W
LUZ NEUTRA

24W

100-240V

30.000 h

120o

>80

ø300x23

REDONDA

7014203

Hasta 50%

4058075056138

307x307x47

592.4

707

4058075056145

476x321x321

7520

10

7014201

4058075056091

4058075056107

INSERT 24W 
LUZ DÍA

24W

100-240V

30.000 h

120o

>80

ø300x23

REDONDA

7014204

Hasta 50%

4058075056152

307x307x47

592.4

707

4058075056169

476x321x321

7520

10

PRODUCTO

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción 
de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (g)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

24W

30.000 h

300x300x23

CUADRADA

Hasta 50%

307x342x47 307x342x47 307x342x47

847.8 847.8 847.8

972 972 972

476x321x356 476x321x356 476x321x356

10170 10170 10170

10 10 10

24W

30.000 h

300x300x23

CUADRADA

Hasta 50%

24W

30.000 h

300x300x23

CUADRADA

Hasta 50%

2xCFLi 23W 2xCFLi 23W2xCFLi 23W 2xCFLi 23W2xCFLi 23W 2xCFLi 23W

100-240V 100-240V 100-240V

2200 lm 2200 lm2200 lm 2200 lm2200 lm 2200 lm

120o 120o 120o

3000K 3000K4000K 4000K6500K 6500K

>80 >80 >80

INSERT 24W
LUZ CÁLIDA

INSERT 24W
LUZ NEUTRA

INSERT 24W 
LUZ DÍA

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

172 ø172 ø160160

mm

223 210 ø225 210

300 ø300 285285
1

7
2

2
3

1
6

0

2
2

3

2
1

0

3
0

0

2
8

5

2
3

2
3

2
3

400 ø400385 385

4
0

0

3
8

5

3
6

3
6

2
3

2
3

DISEÑO TÉCNICO
24W
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 LEDVANCE® INSERT

4058075056176 4058075056190

4058075056183 4058075056206

INSERT 30W
LUZ CÁLIDA

30W

30.000 h

ø400x36 ø400x36 ø400x36

7014209

REDONDA

Hasta 50%

4058075056237

407x407x47 407x407x47 407x407x47

1305 1305 1305 

1455 1455 1455

4058075056244

421x291x421 421x291x421 421x291x421

9180 9180 9180

10 10 10

100-240 V

120o

>80

INSERT 30W
LUZ NEUTRA

30W

100-240 V

30.000 h

120o

>80

REDONDA

7014212

Hasta 50%

4058075056251

4058075056268

4058075056213

4058075056220

INSERT 30W
LUZ DÍA

30W

100-240 V

30.000 h

120o

>80

REDONDA

7014213

Hasta 50%

4058075056275

4058075056282

PRODUCTO

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción 
de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (g)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

30W

30.000 h

400x400x36

CUADRADA

Hasta 50%

442x407x47 442x407x47 442x407x47

1695 1695 1695

1860 1860 1860

456x291x421 456x291x421 456x291x421

11610 11610 11610

10 10 10

30W

30.000 h

400x400x36

CUADRADA

Hasta 50%

30W

30.000 h

400x400x36

CUADRADA

Hasta 50%

2xCFLi 30W 2xCFLi 30W2xCFLi 30W 2xCFLi 30W2xCFLi 30W 2xCFLi 30W

100-240 V 100-240 V 100-240 V

120o 120o 120o

>80 >80 >80

INSERT 30W
LUZ CÁLIDA

INSERT 30W
LUZ NEUTRA

INSERT 30W 
LUZ DÍA

7014205 7014207 7014208

2560 lm 2560 lm2560 lm 2560 lm2560 lm 2560 lm

3000K 3000K4000K 4000K6500K 6500K

172 ø172 ø160160

mm

223 210 ø225 210

300 ø300 285285

17
2

23

16
0

22
3

21
0

30
0

28
5

23

23
23

400 ø400385 385
40

0

38
5

36 36
23

23

DISEÑO TÉCNICO 30W
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES

20 | LEDVANCE

LEDVANCE® SLIM PLAFON

LEDVANCE® SLIM PLAFON

Es una luminaria de techo para sobreponer con diseño ultra delgado.
Equipada con LEDs de alta potencia. Disponible en versión redonda y 
cuadrada, con dos tonos de luz: luz cálida (3000K) y luz día (6500K). 
Aplicación dual tambien se la puede empotrar. Instalación fácil y rápida. 
No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

15W

ø 205x32

7014214

Redonda

Hasta 40%

4058075056299

210x38x210 210x38x210 

420 420 

480 480

4058075056305

386x224x224 386x224x224

5100 5100

10 10

2xCFLi 15W

100-240V

1125 lm

30.000 h

120o

3000K

>80

15W

ø 205x32 

7014216

Redonda

Hasta 40%

4058075056336

4058075056343

15W

200x200x32

7014215

Cuadrada

Hasta 40%

4058075056312

205x38x205

420 

480

4058075056329

386x219x219

5100

10

2xCFLi 15W 2xCFLi 15W 2xCFLi 15W

15W

100-240V 100-240V 100-240V

1125 lm 1125 lm 1125 lm

30.000 h 30.000 h 30.000 h

120o 120o 120o

6500K 3000K 6500K

>80 >80 >80

200x200x32

7014217

Cuadrada

Hasta 40%

4058075056350

205x38x205

420

480

4058075056367

386x219x219

5100

10

SLIM REDONDA 15W 
LUZ CÁLIDA

SLIM REDONDA 15W 
LUZ DÍA

SLIM CUADRADA 15W 
LUZ CÁLIDA

SLIM CUADRADA 15W 
LUZ DÍA

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro** Diseño ultrafino

3 40 30.000 h
años
de
garantía* %

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

Aprende a instalar
SLIMPLAFON 
con LEDVANCE

SOLAMENTE PARA INTERIOR

Ambientes 
Residenciales

Pasillo Sala Dormitorio Local Comercial

https://youtu.be/qOxlbb4Yfz4?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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24W

ø 238x32

7014218

Redonda

Hasta 40%

4058075056374

243x38x243 

620 

690 

4058075056381

386x257x257

7300

10

2xCFLi 23W

100-240V

1800 lm

30.000 h

>80

24W

ø 238x32

7014220

Redonda

Hasta 40%

4058075056411

243x38x243

620 

690

4058075056428

386x257x257

7300

10

24W

225x225x32 225x225x32 

7014219

Cuadrada

Hasta 40%

4058075056398

230x38x230 230x38x230

620

690

4058075056404

386x244x244

7300

10

2xCFLi 23W 2xCFLi 23W 2xCFLi 23W

24W

100-240V 100-240V 100-240V

1800 lm 1800 lm 1800 lm

30.000 h 30.000 h 30.000 h

>80 >80 >80

7014221

Cuadrada

Hasta 40%

4058075056435

620

690

4058075056442

386x244x244

7300

10

LEDVANCE® SLIM PLAFON

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

SLIM REDONDA 24W 
LUZ CÁLIDA

SLIM REDONDA 24W
LUZ DÍA

SLIM CUADRADA 24W 
LUZ CÁLIDA

SLIM CUADRADA 24W 
LUZ DÍA

DISEÑO TÉCNICO

3000K 6500K 3000K 6500K

120o 120o 120o 120o

200 ø205

mm 15W 24W

20
0

32 32

225 ø238

22
5

32 32
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES

22 | LEDVANCE

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

LEDVANCE® MOON

LEDVANCE® MOON
Luminaria decorativa para sobreponer tipo plafon. Equipada con tecnología 
LEDs de alta potencia. Disponibles en dos tonos de luz: luz cálida (3000K) y 
luz día (6500K). Instalación rápida y fácil. No es necesario el uso de lámparas 
adicionales. 

10W 10W

ø 250x85 ø 250x85 

7014421 7014422

Moon 10W Moon 10W Moon 10W

Hasta 60% Hasta 60%

4058075066779 4058075066793

2750x900x2750 2750x900x2750 

335 335 

483 483 

4058075066786 4058075066809

4750x2950x2900 4750x2950x2900

3300 3300

10 10

2xCFLi 15W 2xCFLi 15W

100-240V 100-240V

800 lm 800 lm

25.000 h 25.000 h

100o 100o

3000K 6500K

>80 >80

16W

ø 300x85 

7014423

Hasta 60%

4058075066816

3250x900x3250

495 

678 

4058075066823

4750x3450x3400

4500

5

2xCFLi 20W

100-240V

1200 lm

25.000 h

100o

3000K

>80

MOOM 10W
LUZ CÁLIDA

MOOM 10W
LUZ DÍA

MOOM 16W
LUZ CÁLIDA

SOLAMENTE PARA INTERIOR

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro**

3 60 25.000 h
años
de
garantía* %

Ambientes 
Residenciales

Pasillo Sala Dormitorio Local Comercial

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM
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LEDVANCE® MOON

PRODUCTO

MOOM 16W
LUZ CÁLIDA

MOOM 10W
LUZ DÍA

MOOM 16W
LUZ CÁLIDA

DISEÑO TÉCNICO

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

16W 20W

ø 300x85 ø 350x86

7014424 7014425

Moon 16W Moon 20W

Hasta 60% Hasta 60%

4058075066830 4058075066854

3750x900x3750 

660

883

4058075066847 4058075066861

4750x3950x3900

5780

5 5

2xCFLi 23W

100-240V 100-240V

1200 lm 1800 lm

25.000 h 25.000 h

100o 100o

6500K 3000K

>80 >80

20W

ø 350x86

7014426

Moon 20W

Hasta 60%

4058075066878

3750x900x3750

660

883

4058075066885

4750x3950x3900

5780

5

2xCFLi 23W

100-240V

1800 lm

25.000 h

100o

6500K

>80

2xCFLi 20W

3250x900x3250

495 

678

4750x3450x3400

4500

mm

10W

85

250
16W

300

85

20W

350

85
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.
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24 | LEDVANCE

LEDVANCE® LIVIN

 LEDVANCE® LIVIN

  

Es una luminaria de techo para sobreponer con diseño lineal y moderno. Está 
equipada con LEDs de alta potencia con luz blanca, que ilumina el ambiente 
de manera uniforme.
Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas 
complementarias. Disponible en versiones corta y larga

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

LIVING CORTA 16W
LUZ BLANCA

LIVING CORTA 32W
LUZ BLANCA

16W

30.000 h

600x135x46

7012916

LIVIN CORTA

Hasta 60% Hasta 60%

4058075800120

605x139x49

550

650

4058075800137

625x300x275

7500

10

32W

2xFluorescentes 20W 2xFluorescentes 40W

100-240V 100-240V

1400 lm 3000 lm

30.000 h

110o 110o

5000K 5000K

>80 >80

1200x135x46

LIVIN LARGA

7012918

4058075800144

1205x139x49

1100

1300

4058075800151

1225x300x224

11000

8

Aprende a instalar
LIVIN con 
LEDVANCE

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro**

3 60 30.000 h
años
de
garantía* %

2x
Flourescentes

Tubulares

Sala Oficinas Salas de reuniones Cocina Lavandería Garage

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

SOLAMENTE PARA INTERIOR

https://youtu.be/s839omuaoRQ?list=PLSkjG_lbOSNlrkkuXg3U9M5g-9m03cwPj
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mm

1200

135

46 46

135

600

 LEDVANCE® LIVIN

DISEÑO TÉCNICO
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES

26 | LEDVANCE

LEDVANCE® ECO KIT

LEDVANCE® ECO KIT
Las tiras decorativas  ECO KIT están diseñadas para un uso interior 
y son ideales para iluminación de gabinetes, cocinas, bares, áreas de 
entretenimiento Disponibles en 3 tonos de luz: luz cálida (2700K), luz neutra 
(4000K) y luz día (6500K). Contiene una tira Led de 5 metros y un driver 
(fuente de alimentación).

Hasta Longitud

2 5años
de
garantía* metros IP20Fácil

instalación
Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOMVida útil

20.000 h

PRODUCTO

Ambientes 
Residenciales

Escritorio Pasillo Dormitorio Sala

Código

Producto

Potencia

Tensión

Flujo Luminoso

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

V

Lm/m

H

IRC

K

G

G

G

U

ECO KIT
LUZ CÁLIDA

ECO KIT
LUZ NEUTRA

ECO KIT
LUZ DÍA

4.8W 4.8W 4.8W

110-277 V 110-277 V 110-277 V

380 lm/m 400 lm/m 400 lm/m

20.000 h

5 metros 5 metros 5 metros

20.000 h 20.000 h

2700K 4000K 6500K

7014746 7014748 7014752

KIT ECO LED TIRA LED TIRA LED

>80 >80 >80

4058075131033 4058075131057 4058075131071

26.5x1.8X5.5 26.5x1.8X5.5 26.5x1.8X5.5

N/A N/A N/A

250 250 250

4058075144279 4058075144286 4058075144293

80x36.5x27 80x36.5x27 80x36.5x27

10000 10000 10000

40 40 40

Índice de protección IP IP20 IP20 IP20

Cocina

SOLAMENTE PARA INTERIOR



Soluciones LED |
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LEDVANCE® ECO KIT

TONOS DE LUZ

LUZ CÁLIDA LUZ NEUTRA LUZ DÍA
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES
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LEDVANCE® SPOTLIGHT

Es una luminaria tipo spot para empotrar de alto flujo lumínico.
Equipado con LEDs de alta potencia. Ideal para iluminar ambientes internos 
de forma decorativa o para iluminación de acento.
Lámpara ajustable y con recubrimiento antireflejante. Acabado de aluminio 
blanco mate. Contiene driver externo

LEDVANCE® SPOTLIGHT

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

SPOTLIGHT 10W
LUZ CÁLIDA

SPOTLIGHT 10W
LUZ DÍA

SPOTLIGHT 10W
LUZ DÍA

10W

1xHalógeno 75W 1xHalógeno 75W 1xHalógeno 75W

100-240V

800 lm

30.000 h

3000K

7012908

SPOTLIGHT

10W 10W

100-240V 100-240V

800 lm 800 lm

30.000 h 30.000 h

4000K 6500K

7012909 7013257

SPOTLIGHT SPOTLIGHT

36o

>80

Ø 90x47

Hasta 90%

4058075800168

105x100x85

210 

254 

4058075800175

550x220x200

5465 

20

36o 36o

>80 >80

Ø 90x47 Ø 90x47

Hasta 90% Hasta 90%

4058075800182 7501026909238

105x100x85 105x100x85

210 210 

254 254 

4058075800199 7501026909351

550x220x200 550x220x200

5465 5465 

20 20

Aprende a instalar
SPOTLIGHT con 
LEDVANCE

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro**

3 90 30.000 h
años
de
garantía* %

Ambientes 
Residenciales

Bar / Restaurant Local Comercial Hotel Museo / Galerías

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

SOLAMENTE PARA INTERIOR

https://youtu.be/7Hkr5lN0cbs?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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LEDVANCE® SPOTLIGHT

DISEÑO TÉCNICO

Ø 105 mm

10
0 

m
m

Ø 105 mm

10
0 

m
m

ø 90

47

mm
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

LEDVANCE® DOWNLIGHT

LEDVANCE® DOWNLIGHT

DOWNLIGHT 14W
LUZ CÁLIDA

DOWNLIGHT 25W
LUZ CÁLIDA

DOWNLIGHT 14W
LUZ NEUTRA

DOWNLIGHT 14W
LUZ DÍA

Hasta 50% Hasta 50% Hasta 50%

4058075153226

14W

2xCFLi 18W 2xCFLi 18W 2xCFLi 18W

30.000 h

ø 160x52 ø 160x52 ø 160x52

7014855

DOWNLIGHT DOWNLIGHT DOWNLIGHT

175x175x85 175x175x85 175x175x85

360

660 660 660

4058075153233

365x365x185 365x365x185 365x365x185

5680 5680 5680

18

14W

30.000 h

7014856

4058075803497

360 360

4058075153257

18

14W

120-240V 120-240V 120-240V

1200 lm 1200 lm 1200 lm

30.000 h

95o 95o 95o

3000K 4000K 6500K

>80 >80 >80

7014857

4058075153264

4058075153271

18

Hasta 50%

2xCFLi 26W

4058075153288 4058075153301

25W

30.000 h

3000K

ø 215x61 ø 215x61

7014858

DOWNLIGHT

225x225x110 225x225x110

605 605

905 905

4058075153295 4058075153318

462x462x240 462x462x240

7640 7640

8

120-240V

2200 lm

100o

>80

Luminaria de techo para emportrar. Ideal para la iluminación de entornos 
profesionales. Acabado en aluminio blanco mate. Disponible en tres tonos de 
luz: luz cálida (3000K) luz neutra (4000K) y luz día (6500K). Contiene un driver 
externo que funciona desde 100V~

DOWNLIGHT 25W
LUZ NEUTRA

Hasta 50%

2xCFLi 26W

DOWNLIGHT

25W

30.000 h

4000K

7014859

8

120-240V

2200 lm

100o

>80

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro**

3 50 30.000 h
años
de
garantía* % Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

SOLAMENTE PARA INTERIOR

Aprende a instalar
DOWNLIGHT 
con LEDVANCE

Ambientes 
Residenciales

Hoteles Oficinas Salas de Reuniones Local Comercial Pasillo Áreas públicas

https://youtu.be/2xNi9qsHV0M?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

DOWNLIGHT 25W
LUZ DÍA

Hasta 50%

2xCFLi 26W

DOWNLIGHT

8

25W

120-240V

2200 lm

30.000 h

100o100o 100o 100o

6500K 6500K

>80

7014860

4058075153325

4058075153332

LEDVANCE® DOWNLIGHT

DISEÑO TÉCNICO

DOWNLIGHT 35W
LUZ CÁLIDA

DOWNLIGHT 35W
LUZ NEUTRA

DOWNLIGHT 35W
LUZ DÍA

Hasta 50% Hasta 50% Hasta 50%

2xCFLi 32W 2xCFLi 32W 2xCFLi 32W

DOWNLIGHT DOWNLIGHT DOWNLIGHT

470x470x250 470x470x250 470x470x250

7640 7640 7640

8 8 8

3300 lm 3300 lm 3300 lm

30.000 h 30.000 h 30.000 h

3000K

>80 >80 >80

7014861

4058075153349 4058075153363 4058075153387

225x225x110225x225x110 225x225x100 225x225x100

607 607 607

905 905 905

4058075153356 4058075153370 4058075153394

35W 35W 35W

100-277V 100-277V 100-277V

4000K

7014862 7014863

mm ø 160

60 67

ø 220

67

ø 220

ø 215x61 ø 215x61 ø 215x61 ø 215x61

605

905

462x462x240

7640
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

Luminaria de superposición tipo tubo, con diseño lineal y moderno. 
Equipada con LEDs de alta potencia, que ilumina el ambiente de manera 
uniforme. Disponible en tres presentaciones y dos tonos de luz: luz neutra 
(4000K) y luz día (6500K). Ideal para ambientes residenciales y comercios. 
Permite ser interconectada para mayor extensión hasta 10 unidades.

LEDVANCE® LINEAR

LINEAR 14W
LUZ BLANCA

LINEAR 8W
LUZ DÍA

7013808 7013810

LINEAR 14W LINEAR 8W 

14W8W

1xFlourescente 36W1xFlourescente 18W

100-240V100-240V

1400 lm800 lm

>80>80

30.000 h30.000 h

1173x28x36573x28x36

6500K6500K

140°140°

Hasta 70%Hasta 70%

40580758144554058075814417

780x40x30 1380x40x30

245 355

305 470

40580758144624058075814424

800x175x151 1400x175x151

3675 5325

1515

LINEAR 20W
LUZ NEUTRA

LINEAR 20W
LUZ DÍA

7013811 7013812

LINEAR  20W LINEAR  20W 

20W 20W

2xFlorescentes 36W 2xFlourescentes 36W

100-240V 100-240V

2000 lm 2000 lm

>80 >80

30.000 h 30.000 h

1173x28x36 1173x28x36

4000K 6500K

140° 140°

Hasta 70% Hasta 70%

4058075814479 4058075814493

1380x40x30 1380x40x30

360 360

476 476

4058075814486 4058075814509

1400x175x151 1400x175x151

5400 5400

15 15

LEDVANCE® LINEAR

USO INTERIOR Y EXTERNO

Aprende a instalar
DAMP-PROOF
con LEDVANCE

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro**

3 70 30.000 h
años
de
garantía* % Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

Pasillo Cocina Garage Local comercialOficinas Estacionamiento

https://youtu.be/xgmMUW3iXBI?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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1380

40

780

40mm

LEDVANCE® LINEAR

DISEÑO TÉCNICO
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

LEDVANCE® PANEL LED

LEDVANCE® PANEL
Luminaria de techo tipo panel para emportrar, con diseño moderno, 
equipada con LEDs de alta potencia. Ideal para la iluminación de entornos 
profesionales, luz homogénea sin sombras. Disponible en dos versiones: 
cuadrada luz cálida (3000K), luz neutra (4000K), luz día (6500K) y rectangular 
luz día (6500K). Acabado en aluminio blanco mate Contiene un driver externo 
que funciona desde 100V~

PANEL LED 40W
LUZ CÁLIDA

40W

3xFlourescentes 17W

4000 lm

30.000 h

120o

600x600x10.5

7013354

PANEL CUADRADO

Hasta 30%

7501026909184

750x650x38

3050

3550

7501026909306

720x670x170

15200

4

120-240V

3000K

>80

PANEL LED 40W
LUZ NEUTRA

3xFlourescentes 17W

4000 lm

120o

PANEL CUADRADO

40W

30.000 h

600x600x10.5

7013352

Hasta 30%

7501026903083

7501026903328

750x650x38

3050

3550

720x670x170

15200

4

120-240V

4000K

>80

PANEL LED 40W
LUZ DÍA

3xFlourescentes 17W

4000 lm

120o

PANEL CUADRADO

40W

120-240V

30.000 h

6500K

>80

600x600x10.5

7013355

Hasta 30%

7501026909191

750x650x38

3050

3550

7501026909313

720x670x170

15200

4

PANEL LED 40W
LUZ NEUTRA

2xFlourescentes 32W

PANEL RECTANGULAR

40W

120-240V

4000 lm

30.000 h

120o

4000K

>80

1200x300x10.5

7013480

Hasta 30%

7501026911040

1280x325x38

3000

3500

7501026911057

1295x345x140

11500

3

SOLAMENTE PARA INTERIOR

Aprende a instalar
PANEL LED con 
LEDVANCE

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro** Antideslumbrante**

5 30 30.000 h
años
de
garantía* %

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

Oficinas Salas de Reuniones Local Comercial Recepciones Pasillo Restaurantes Hospital

https://youtu.be/fRP0YmmUgbM?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

PANEL LED 40W
LUZ DÍA

PANEL LED 60W
LUZ NEUTRA

PANEL LED 60W
LUZ DÍA

2xFlourescentes 32W 3xFlourescentes 32W 3xFlourescentes 32W

PANEL RECTANGULAR PANEL RECTANGULAR PANEL RECTANGULAR

40W 60W 60W

120-240V 120-240V 120-240V

4000 lm 6000 lm 6000 lm

30.000 h 30.000 h 30.000 h

120o 120o 120o

6500K 4000K 6500K

>80 >80 >80

1200x300x10.5 1200x600x10.5 1200x600x10.5

7013963 7014585 7013378

Hasta 30% Hasta 30% Hasta 30%

7501026909207 7501026909863 7501026909863

1280x325x38 1280x625x38 1280x625x38

3000 6980 6980

3500 5900 5900

7501026909320 7501026909887 7501026909887

1295x345x140 1295x105x655 1295x105x655

11500 15790 15790

3 2 2

LEDVANCE® PANEL LED

DISEÑO TÉCNICO

1200

30
0

10
.5

60
0

600

10
.5

1200

60
0

mm
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

LEDVANCE® PANEL LED DIM

LEDVANCE® PANEL GAMMA DIM
Luminaria de techo tipo panel para emportrar, con diseño moderno, equipada 
con LEDs de alta potencia dimerizable. Ideal para la iluminación de entornos 
profesionales, luz homogénea sin sombras. Disponible en dos versiones: 
cuadrada luz cálida (3000K), luz neutra (4000K), luz día (6500K) y rectangular 
luz día (6500K). Acabado en aluminio blanco mate Contiene un driver externo 
que funciona desde 100V~

PANEL LED DIM 32W
LUZ NEUTRA

PANEL LED DIM 32W
LUZ DÍA

PANEL LED DIM 32W
LUZ NEUTRA

PANEL LED DIM 32W
LUZ NEUTRA

32W 32W 32W 32W

2xFlourescentes 32W 2xFlourescentes 32W 2xFlourescentes 32W 2xFlourescentes 32W

3600 lm 3600 lm 3600 lm 3600 lm

50.000 h 50.000 h 50.000 h 50.000 h

120o 120o 120o 120o

600x600x10.5 600x600x10.5 300x1200x10.5 300x1200x10.5

PANEL CUADRADO PANEL CUADRADO PANEL RECTANGULAR PANEL RECTANGULAR

7014827 7014828 7014892 7014893

Hasta 50% Hasta 50% Hasta 50% Hasta 50%

7501026912733 7501026912740 7501026912757 7501026912764

612x617x57 612x617x57 1236x313x83 1236x313x83

3200 3200 4750 4750

4470 4470 5960 5960

7501026912771 7501026912788 7501026912795 7501026912801

639x668x315 639x668x315 1253x641x270 1253x641x270

22380 22380 28320 28320

3 3 3 3

100-277V~ 100-277V~ 100-277V~ 100-277V~

4000K 6500K 4000K 6500K

>80 >80 >80 >80

SOLAMENTE PARA INTERIOR

Aprende a instalar
PANEL LED con 
LEDVANCE

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro** Antideslumbrante**

5 50 50.000 h
años
de
garantía* %

Oficinas Salas de Reuniones Local Comercial Recepciones Pasillo

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOMDimerizable

https://youtu.be/fRP0YmmUgbM?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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LEDVANCE® PANEL LED DIM

DISEÑO TÉCNICO

1200

30
0

10
.5

60
0

600

10
.5

1200

60
0

mm



Soluciones LED |

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES

38 | LEDVANCE

LEDVANCE® LUM EMERGENCY

 LEDVANCE® LUM EMERGENCY

INSTALACIÓN

• Utilice los accesorios, para las conexiones eléctricas y montaje de la luminaria.
• Desconectar la energía eléctrica del lugar donde se va a instalar, antes de iniciar el proceso.
• Fijar el soporte de la luminaria en el lugar elejido y colocar los tornillos en los puntos de fijación.

La luminaria LED para emergencia está equipada con LEDs de tonalidad blanca 
ultra brillante y eficiente.
Sus cabezas ajustables proporcionan a la luminaria una óptima separación de 
centro a centro. Su bateria interna tiene una duración de 90 minutos despues de 
no tener corriente eléctrica. No requiere mantenimiento. Funciona desde 100V~

recargable
Luminaria

Código

Producto

Potencia

Tensión

Flujo Luminoso

Tiempo de duración

Dimensiones (mm)

EAN 10

W

V

Lm

H

LUM 40cm

2.1 - 2.7 W

7501026907968 7501026907975

270 lm

7012813

1.5 - 2 W

N/A N/A

210 lm

90 min 90 min

300x125 400x125

7012812

LUM 30cm

PRODUCTO

Hasta

Fácil
instalación1año

de
garantía* Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

SOLAMENTE PARA INTERIOR
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 LEDVANCE® EMERGENCY

DISEÑO TÉCNICO

16 cm

257

95

10
9

88

95

30 cm
40 cm

6 cm

12.5 cm

4 cm

16 cm

257

95

10
9

88

95

30 cm
40 cm

6 cm

12.5 cm

4 cm
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LEDVANCE® ECO FLEX INTERIOR

LEDVANCE® ECO FLEX INTERIOR
Las tiras ECO FLEX IP20 están diseñadas para un uso interior y son ideales 
para utilizar en cocinas, bares, cuartos, salas ó pasillos. Disponibles en color 
de luz: luz cálida (2700K), luz neutra (4000K) y luz fría (6500K). No posee 
accesorios para instalación. No incluye driver.

Hasta Longitud

2 5años
de
garantía* metros IP20Fácil

instalación
Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOMVida útil

20.000 h

Código

Producto

Potencia

Tensión

Flujo Luminoso

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

V

Lm/m

H

IRC

K

G

G

G

U

ECO FLEX
LUZ CÁLIDA

ECO FLEX
LUZ NEUTRA

ECO FLEX
LUZ DÍA

4.8W 4.8W 4.8W

12 V 12 V 12 V

380 lm/m 400 lm/m 400 lm/m

20.000 h

5 metros 5 metros 5 metros

20.000 h 20.000 h

2700K 4000K 6500K

7014729 7014730 7014733

TIRA LED TIRA LED TIRA LED

>80 >80 >80

4058075129429 4058075129443 4058075129467

13x13x1.6 13x13x1.6 13x13x1.6

N/A N/A N/A

325 325 325

4058075144149 4058075144156 4058075144163

28.3x29.5x27 28.3x29.5x27 28.3x29.5x27

7100 7100 7100

60 60 60

Índice de protección IP IP20 IP20 IP20

PRODUCTO

Ambientes 
Residenciales

Escritorio Pasillo Jardín Dormitorio Sala

ECO DRIVER

IP2030W 60W
SAP: 7014780 SAP: 7014781

Hasta

Voltaje de salida Voltaje de entrada2 12V 100-240V
años
de
garantía*

Vida útil

20.000 h

SOLAMENTE PARA INTERIOR
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LEDVANCE® ECO FLEX INTERIOR

Código

Producto

Potencia

Tensión

Flujo Luminoso

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

V

Lm/m

H

IRC

K

G

G

G

U

ECO FLEX
LUZ CÁLIDA

ECO FLEX
LUZ NEUTRA

ECO FLEX
LUZ DÍA

12W 12W 12W

12 V 12 V 12 V

900 lm/m 950 lm/m 950 lm/m

20.000 h

5 metros 5 metros 5 metros

20.000 h 20.000 h

2700K 4000K 6500K

7014734 7014735 7014736

TIRA LED TIRA LED TIRA LED

>80 >80 >80

4058075129481 4058075129504 4058075129528

13x13x1.6 13x13x1.6 13x13x1.6

N/A N/A N/A

325 325 325

4058075144170 4058075144187 4058075144194

28.3x29.5x27 28.3x29.5x27 28.3x29.5x27

7100 7100 7100

60 60 60

Índice de protección IP IP20 IP20 IP20

PRODUCTO

CONECTORES Y ACCESORIOS

CÓDIGO CÓDIGOCÓDIGO CÓDIGO

7015009
7015019
7015017

7015014 7015020

7015016 7015005

7015015 7015021

7015013 7014998

IMAGEN IMAGENMODELO MODELO

Clip de silicone IP20
CONECTOR T 8mm
CONECTOR T 10mm

CONECTOR I 8mm CONECTOR X 8mm

CONECTOR L 8mm RABICHO 8mm

CONECTOR I 10mm CONECTOR X 10mm

CONECTOR L 10mm RABICHO 10mm

CANTIDAD 
POR CAJA

CANTIDAD 
POR CAJA

20
20
20

20 20

20 20

20 20

20 20
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LEDVANCE® ECO FLEX EXTERIOR

LEDVANCE® ECO FLEX EXTERIOR
Las tiras LEDVANCE ECO FLEX IP65 están diseñadas para un uso externo y 
son ideales para jardines, garajes, fachadas y áreas públicas como aeropuertos. 
Disponibles en color de luz: luz cálida (2700K), luz neutra (4000K) y luz fría (6500K).
No posee accesorios para instalación. No incluye driver.

PRODUCTO

ECO DRIVER

Hasta Longitud

2 5años
de
garantía* metros IP65

IP6730W 60W

Fácil
instalación

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOMVida útil

20.000 h

USO EXTERNO

Jardín Fachada Áreas públicasGarageAeropuertos

Código

Producto

Potencia

Tensión

Flujo Luminoso

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

V

Lm/m

H

IRC

K

G

G

G

U

ECO FLEX
LUZ CÁLIDA

ECO FLEX
LUZ NEUTRA

ECO FLEX
LUZ DÍA

4.8W 4.8W 4.8W

12 V 12 V 12 V

360 lm/m 380 lm/m 380 lm/m

20.000 h

5 metros 5 metros 5 metros

20.000 h 20.000 h

2700K 4000K 6500K

7014719 7014740 7014741

TIRA LED TIRA LED TIRA LED

>80 >80 >80

4058075129542 4058075129566 4058075129580

18.3x18.3x1.8 18.3x18.3x1.8 18.3x18.3x1.8

N/A N/A N/A

460 460 460

4058075144149 4058075144156 4058075144163

38.3x39.5x30 38.3x39.5x30 38.3x39.5x30

25700 25700 25700

60 60 60

Índice de protección IP IP65 IP65 IP65

SAP: 7014782 SAP: 7014783

Hasta

Voltaje de salida Voltaje de entrada2 12V 100-240V
años
de
garantía*

Vida útil

20.000 h
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LEDVANCE® ECO FLEX EXTERIOR

PRODUCTO

Código

Producto

Potencia

Tensión

Flujo Luminoso

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

V

Lm/m

H

IRC

K

G

G

G

U

ECO FLEX
LUZ CÁLIDA

ECO FLEX
LUZ NEUTRA

ECO FLEX
LUZ DÍA

12W 12W 12W

12 V 12 V 12 V

850 lm/m 900 lm/m 900 lm/m

20.000 h

5 metros 5 metros 5 metros

20.000 h 20.000 h

2700K 4000K 6500K

7014743 7014744 7014745

TIRA LED TIRA LED TIRA LED

>80 >80 >80

4058075129603 4058075129627 4058075129641

18.3x18.3x1.8 18.3x18.3x1.8 18.3x18.3x1.8

N/A N/A N/A

460 460 460

4058075144170 4058075144187 4058075144194

38.3x39.5x30 38.3x39.5x30 38.3x39.5x30

25700 25700 25700

60 60 60

Índice de protección IP IP65 IP65 IP65

CONECTORES Y ACCESORIOS

CÓDIGO CÓDIGOCÓDIGO CÓDIGO

7015010 7015006

7014992

7014995
7015007

7015003

IMAGEN IMAGENMODELO MODELO

Clip de silicone IP20 RABICHO M11

PLUG DE SILICONE 8mm

PLUG DE SILICONE 10mm
GEL ADESIVO DE SILICONE

RABICHO M13

CANTIDAD 
POR CAJA

CANTIDAD 
POR CAJA

20 20

20

20
10

20
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

LEDVANCE® LUM SKY

LEDVANCE® LUM SKY

SKY LIGHT 60W
LUZ DÍA

SKY LIGHT 90W
LUZ DÍA

SKY LIGHT 120W
LUZ DÍA

50.000 h

IP66

Alumbrado Público

7013677

60W

90-305V

6600 lm

145°

611x242.7x173.7

4058075807006

NA

4800

NA

4058075807006

670x303x234

5700

1

5000K

Hasta 40%

1xNAV-T 100W

>80

50.000 h

IP66

Alumbrado Público

7013683

90W

90-305V

9900 lm

145°

715x242.7x173.7

4058075807037

NA

6000

NA

4058075807037

754x303x234

6900

1

5000K

Hasta 40%

1xNAV-T 150W

>80

50.000 h

IP66

>80

Alumbrado Público

7013686

120W

90-305V

13200 lm

145°

743.6x342.2x173.7

4058075807068

NA

6800

NA

4058075807068

804x402x234

7800

1

5000K

Hasta 40%

1xMH 250W

Luminaria profesional con tecnología de última generación para el alumbrado 
público y la iluminación de grandes superficies. Diseño compacto y moderno, 
acabado en gris. Cuenta con un alto grado de protección contra agua, 
polvo e impactos, sumado a un excelente diseño térmico que garantiza la 
operación en la zona de juntura de los LEDs, asegurando una larga vida útil.

Hasta Hasta

Vida útil

de ahorro**

5 40 50.000 h
años
de
garantía* % IP66 IK08Fácil

instalación

Jardín Puerta de acceso Áreas recreativas Fachadas Estacionamiento Avenidas principales Rutas y autopistas Parques industriales Puentes Escuelas

USO EXTERNO

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

LEDVANCE® LUM SKY

SKY LIGHT 150W
LUZ DÍA

SKY LIGHT 210W
LUZ DÍA

50.000 h

IP66

>80

Alumbrado Público

7013688

150W

90-305V

16500 lm

145°

827.6x342.2x173.7

4058075807099

NA

7700

NA

4058075807099

888x402x234

8700

1

5000K

Hasta 40%

1xNAV-T 250W

50.000 h

IP66

>80

Alumbrado Público

7013690

210W

90-305V

23100 lm

145°

995.6x342.2x173.7

4058075807150

NA

11500

NA

4058075807150

1056x402x234

12500

1

5000K

Hasta 40%

1xNAV-T 400W

32
0

14
1,

8

14
1,

8

32
0

32
0

32
0

487,3 572,3

DISEÑO TÉCNICO

14
1,

8

14
1,

8

14
1,

8

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

657,3 742,3 912,3
mm
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EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

G

G

G

U

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

LEDVANCE® DAMP-PROOF

LEDVANCE® DAMP-PROOF

DAMP-PROOF SIMPLE
T5/T8

DAMP-PROOF DOBLE
T5/T8

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

65 65

NA NA

1262x72x85 mm 1262x114x87 mm

7012910 7012956

LUM x 1 tubo LUM x 2 tubos

NA NA

4058075800205 4058075800625

1270x68x63 mm 1270x110x63 mm

1020 g 1200 g

720 g 1300 g

4058075800212 4058075800632

412x392x410 mm 1585x195x240 mm

8800 g6920 g

6 6

Luminaria hermética resistente a chorros de agua, humedad y polvo. 
Acabado en ABS y PS. Acríclico 100% de policarbonato. Contiene accesorios 
de montaje. Ideal para usar con tubos LED T8 o T5. Disponible en dos 
presentaciones simple y doble.

USO EXTERIOR

PRODUCTO

Aprende a instalar
DAMP-PROOF
con LEDVANCE

 

Hasta

lámpara
no
incluida3años

de
garantía*

Galpón/Depósito Industria Estacionamiento Vapores
Saunas

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

Cámara
Frigorífica

https://youtu.be/xgmMUW3iXBI?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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1262 72

85

mm

mm

1262 114

87

LEDVANCE® DAMP-PROOF

DISEÑO TÉCNICO
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LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Luminaria lineal hermética resistente al agua y al polvo, funciona en altas y 
bajas temperaturas y resistente a impactos. Está equipada con LEDs de alta 
potencia. Contiene accesorios de montaje. Disponible en tres presentaciones 
y dos tonos de luz: luz neutra (4000K) y luz día (6500K). No es necesario el 
uso de lámparas adicionales.

USO INTERIOR Y EXTERNO

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

DAMP-PROOF LED 18W
LUZ NEUTRA

DAMP-PROOF LED 36W
LUZ NEUTRA

DAMP-PROOF LED 18W
LUZ DÍA

DAMP-PROOF LED 36W
LUZ DÍA

7013801 7013802

DAMP-PROOF LED 18W DAMP-PROOF LED 18W

18W 18W

2xFlorescentes 18W 2xFlorescentes 18W

100-277V 100-277V

1800 lm 1800 lm

120° 120°

30.000 h 30.000 h

>80 >80

4000K 6500K

IP65 IP65

590x86x72 590x86x72

Hasta 50% Hasta 50%

4058075814271 4058075814295

620x89x69 620x89x69

652 652

767 767

4058075814288 4058075814301

640x294x308  640x294x308

9604 9604

12 12

7013804

DAMP-PROOF LED 36W

36W

2xFlorescentes 36W

100-277V

3600 lm

120°

30.000 h

>80

6500K

IP65

1180x86x72

Hasta 50%

4058075814332

1210x89x69

1171

1389

4058075814349

1230x200x308

11826

8

7013803

DAMP-PROOF LED 36W

36W

2xFlorescentes 36W

100-277V

3600 lm

120°

30.000 h

>80

4000K

IP65

1180x86x72

Hasta 50%

4058075814318

1210x89x69

1171

1389

4058075814325

1230x200x308

11826

8

Aprende a instalar
DAMP-PROOF
con LEDVANCE

Hasta

18 / 36W 57W

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro**

3 5 50 30.000 h
años
de
garantía*

años
de
garantía* % IK06

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

Galpón/Depósito Industria Estacionamiento Cámara
Frigorífica

Pasillo Vapores
Saunas

https://youtu.be/xgmMUW3iXBI?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

DISEÑO TÉCNICO

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

DAMP-PROOF LED 57W
LUZ NEUTRA

DAMP-PROOF LED 57W
LUZ DÍA

7013805 7013806

DAMP-PROOF LED  57W DAMP-PROOF LED  57W

57W 57W

2xFlorescentes 54W 2xFlorescentes 54W

100-277V 100-277V

6000 lm 6000 lm

120° 120°

50.000 h 50.000 h

>80 >80

4000K 6500K

65 65

1480x86x80 1480x86x80

Hasta 50% Hasta 50%

4058075814356 4058075814370

1510x89x77 1510x89x77

1325 1325

1601 1601

4058075814363 4058075814387

1530x200x332 1530x200x332

13776 13776

8 8

mm 57W

36W18W mmmm
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LEDVANCE® HIGHBAY

LEDVANCE® HIGHBAY

Luminaria profesional ideal para ser utilizada en áreas de 6 a 16 metros de 
altura que requieren alta intensidad de luz, tales como galpones, industrias, 
áreas públicas. Nuevo diseño ligero y compacto, desarrollado con alta 
tecnologia que permite a la luminaria proporcionar un alto flujo luminoso. 
Resistente a chorros de agua y polvo. Acabado en negro mate. Incluye 
bracket y gancho para pared. Funciona desde 100V~

USO INTERIOR Y EXTERNO

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

HIGHBAY 120W
LUZ DÍA

HIGHBAY 200W 
LUZ DÍA

50.000 h 50.000 h

5700K 5700K

>80 >80

CAMPANA 120W CAMPANA 200W

Hasta 50% Hasta 50%

402x402x402

7014442 7014443

120W 200W

120-277V 120-277V

16200 lm 27000 lm

110o

IP65

110o

IP65

285x129.5

4058075068537

NA NA

3300 4700

NA NA

4058075068537

327x327x327

3400

1 1

376x139

4058075068544

4058075068544

5000

1xHQI 250W 1xHQI 400W

Aprende a instalar
HIGHBAY con 
LEDVANCE

Hasta Hasta

Vida útil

de ahorro** Peso reducido***

5 50 50.000 h
años
de
garantía* % IP65 IK08

Galpón/Depósito Industrias Áreas públicas Aeropuertos

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

https://youtu.be/Rzdi29PzQtU?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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LEDVANCE® HIGHBAY

DISEÑO TÉCNICO

200W

120W
A 285
B 59,5

A 376mm
B 66mm
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

LEDVANCE® HIGHBAY VALUE

LEDVANCE® HIGHBAY VALUE

HIGHBAY VALUE 80W
LUZ NEUTRA

HIGHBAY VALUE 150W
LUZ NUETRA

HIGHBAY VALUE 80W 
LUZ DÍA

HIGHBAY VALUE 150W 
LUZ DÍA

30.000 h 30.000 h30.000 h 30.000 h

4000K 4000K6500K 6500K

>80 >80>80 >80

CAMPANA 80W CAMPANA 150WCAMPANA 80W CAMPANA 150W

Hasta 50% Hasta 50%Hasta 50% Hasta 50%

327x327x327 377x377x377

7014523 70145267014525 7014527

80W 150W80W 150W

100-277V�~ 100-277V�~100-277V~ 100-277V~

8000 lm 8000 lm 15000 lm15000 lm

90o 90o

IP44 IP44

90o 90o

IP44 IP44

ø 300x195 ø 350x220

4058075072824 4058075072848

NA NANA NA

1200 18001200 1800

NA NANA NA

4058075072824 4058075072848

327x327x327 377x377x377

1300 1950

1 11 1

ø 300x195 ø 350x220

4058075072831 4058075072855

4058075072831 4058075072855

1300 1950

1xHQI 175W 1xHQI 250W1xHQI 175W 1xHQI 250W

Luminaria con flujo luminoso para alturas de 3 a 9 metros. Peso ligero: 
ergonómico, facilita la instalación y mantenimiento. Ideal ser instaladas en 
hangares, aeropuertos y fábricas. Incluye bracket y gancho para pared.

USO INTERIOR Y EXTERNO

Aprende a instalar
HIGHBAY con 
LEDVANCE

Hasta Hasta

Vida útil

de ahorro** Peso reducido***

3 50 30.000 h
años
de
garantía* % IP44

Galpón/Depósito Industrias Áreas públicas Aeropuertos

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

https://youtu.be/Rzdi29PzQtU?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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LEDVANCE® HIGHBAY VALUE

DISEÑO TÉCNICO

80W 150W
ø300 ø300

195

ø350 ø350

220
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

LEDVANCE® HIGHBAY DIM
Luminaria profesional dimerizable 1-10V ideal para ser utilizada en áreas de 6 a 16 metros de 
altura que requieren alta intensidad de luz, tales como galpones, industrias, áreas públicas. Nuevo 
diseño ligero y compacto, desarrollado con alta tecnologia que permite a la luminaria proporcionar 
un alto flujo luminoso. Resistente a chorros de agua y polvo. Acabado en negro mate. Incluye 
bracket y gancho para pared.

LEDVANCE® HIGHBAY DIM

HIGHBAY DIM 120W
LUZ DÍA

HIGHBAY DIM 200W
LUZ DÍA

50.000 h 50.000 h

5700K 5700K

>80 >80

CAMPANA 120W CAMPANA 200W

Hasta 50% Hasta 50%

402x402x191

7014659 7014672

120W 200W

100-277V 100-277V

16200 lm 27000 lm

110o

IP65

110o

IP65

ø285x129.5

4058075104686

NA NA

3300 4700

NA NA

4058075104686

327x327x181

3400 

1 1

ø376x139

4058075104709

4058075104709

5000 

1xHQI 250W 1xHQI 400W

USO INTERIOR Y EXTERNO

Hasta Hasta

Vida útil

de ahorro** Peso reducido***

5 50 50.000 h
años
de
garantía* % IP65 IK08

Galpón/Depósito Industrias Áreas públicas Aeropuertos

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM
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LEDVANCE® HIGHBAY DIM

DISEÑO TÉCNICO

200W

120W
A 285
B 59,5

A 376mm
B 66mm
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56 | LEDVANCE

LEDVANCE® WALL WASHER

LEDVANCE® WALL WASHER
Diseñada para una iluminación de fachada lineal y homogénea, tiene un 
diseño compacto y moderno, resiste a los chorros de agua, humedad, polvo 
y vibraciones. Ideal para destacar detalles, colores y texturas, además de 
valorar elementos arquitectónicos a través del efecto baño de luz.

Hasta Hasta

Vida útil Incluye

de ahorro**

3 50 30.000 h DRIVER
años
de
garantía* % IP65 IK07

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

Diseño Compacto

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

WALL WASHER
LUZ CÁLIDA

WALL WASHER
LUZ DÍA

WALL WASHER
LUZ CÁLIDA

WALL WASHER
LUZ DÍA

30.000 h 30.000 h 30.000 h 30.000 h

3000K 5000K 3000K 5000K

>80 >80 >80 >80

WALL WASHER 36W WALL WASHER 36W WALL WASHER 72W WALL WASHER 72W

Hasta 50% Hasta 50% Hasta 50% Hasta 50%

1058x250x328 1060x311x272 1060x311x272

7014848 7014849 7014850 7014853

36W 36W 72W 72W

100-277 V 100-277 V 100-277 V 100-277 V

2340 lm 2340 lm 4700 lm 4700 lm

20x45o

IP65

20x45o 20x45o 20x45o

IP65 IP65 IP65

1000x73x34

4058075099869

1000x34x73 1000x34x73 1000x59x79 1000x59x79

1400 1400 1500 1500

1500 1500 2350 2350

4058075099852

1058x250x328

18100

12 12 9 9

1000x73x34 1000x79x59 1000x79x59

4058075099852 405807509 9890 4058075099852

4058075099883 405807509 9906 405807509 9920

18100 21000 21000

PRODUCTO

Galpón/Depósito Industrias Áreas públicas
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LEDVANCE® WALL WASHER

Código

Producto

Potencia

Tensión de salida

Tensión de entrada

Vida Útil

Índice de protección

Máxima tensión de entrada

Máxima tensión de salida

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

Vs

Ve

H

IP

Vmax

Vmin

G

G

G

U

DRIVER
LED

50.000 h

DRIVER

7014900

320W

100-277V~

24 V

4.0 A

13.334 A

IP67

405807516 1993

248x110x47

1600

1800

4058075161986

542x350x260

27520

15

CARACTERÍSTICAS  DRIVER

DISEÑO TÉCNICO

1000 mm

1000 mm

34mm

59mm

73
m

m
79

m
m

Hasta

Vida útil3 30.000 h
años
de
garantía* IP67
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

FLOODLIGHT 10W
LUZ CÁLIDA

FLOODLIGHT 10W
LUZ DÍA

FLOODLIGHT 30W 
LUZ CÁLIDA

LEDVANCE® FLOODLIGHT

10W 10W 30W

1xHalógeno 50W 1xHalógeno 50W 1xHalógeno 100W

100-240V 100-240V 100-240V

800 lm 800 lm 2700 lm

30.000 h 30.000 h 30.000 h

100o 100o 100o

3000K 5000K 3000K

IP65 IP65 IP65

>80 >80 >80

117x127x39 117x127x39 166.5x155.2x48

7013653 7013652 7012944

Reflector blanco Reflector blanco Reflector blanco

Hasta 90% Hasta 90% Hasta 90%

4058075806702 4058075806719 4058075800465

130x44.3x63.3 130x44.3x63.3 182.3x54.3x192.3

400 400 670 

430 430 720 

4058075806955 4058075806962 4058075800472

338x290x360 338x290x360 412x392x410

12500 12500 21800

10 10 10

LEDVANCE® FLOODLIGHT BLANCO
Reflector LED para iluminación de exteriores con carcasa blanca, equipado 
con LEDs de alta potencia. Instalación rápida y facil, no es necesario el uso 
de lámparas adicionales. Disponible en dos versiones: luz cálida (3000K) y luz 
día (5000K).

SOLAMENTE PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro** Diseño Compacto

3 90 30.000 h
años
de
garantía* %

Jardín Puerta de acceso Área recreativa Fachada

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

FLOODLIGHT 30W
LUZ DÍA

FLOODLIGHT 50W
LUZ CÁLIDA

FLOODLIGHT 50W 
LUZ DÍA

30W

30.000 h

65

166.5x155.2x48 

7012946

Reflector blanco

Hasta 90%

4058075800489

182.3x54.3x192.3

4058075800496

10

50W

30.000 h

65

216x187.5x62

7013651

Reflector blanco

Hasta 90%

4058075806726

231.3x64.3x216.6

1220

1297

4058075806979

484x421x459

33900

10

50W

1xHalógeno 100W 1xHalógeno 200W 1xHalógeno 200W

100-240V 100-240V 100-240V

2700 lm 4500 lm 4500 lm

30.000 h

100o 100o 100o

5000K 3000K 5000K

>80 >80 >80

65

216x187.5x62

7013639

Reflector blanco

Hasta 90%

4058075806733

231.3x64.3x216.6

1220

1297

4058075806986

484x421x459

33900

10

LEDVANCE® FLOODLIGHT

DISEÑO TÉCNICO

670

720 

412x392x410

21800

mm 125

39

11
5

150

14
0

42

180

15
5

46

10W 30W 50W
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PRODUCTO

LEDVANCE® FLOODLIGHT NEGRO

FLOODLIGHT 10W
LUZ DÍA

FLOODLIGHT 30W 
LUZ CÁLIDA

7012354

4052899957220

4052899957282

7012355

4052899957237

4052899957299

SOLAMENTE PARA INTERIOR Y EXTERIOR

FLOODLIGHT 10W
LUZ CÁLIDA

7012353

4052899957213 

4052899957275

LEDVANCE® FLOODLIGHT

Reflector LED para iluminación de exteriores con carcasa negra, equipado 
con LEDs de alta potencia. Instalación rápida y facil, no es necesario el uso 
de lámparas adicionales. Disponible en dos versiones: luz cálida (3000K) y luz 
día (5000K).

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

10W 10W 30W

1xHalógeno 50W 1xHalógeno 50W 1xHalógeno 100W

100-240V 100-240V 100-240V

800 lm 800 lm 2700 lm

30.000 h 30.000 h 30.000 h

100o 100o 100o

3000K 5000K 3000K

IP65 IP65 IP65

>80 >80 >80

117x127x39 117x127x39 166.5x155.2x48

Reflector negro Reflector negro Reflector negro

Hasta 90% Hasta 90% Hasta 90%

130x44.3x63.3 130x44.3x63.3 182.3x54.3x192.3

400 400 670 

430 430 720 

338x290x360 338x290x360 412x392x410

12500 12500 21800

10 10 10

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro** Diseño Compacto

3 90 30.000 h
años
de
garantía* %

Jardín Puerta de acceso Área recreativa Fachada

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

Aprende a instalar
FLOODLIGHT 
con LEDVANCE

https://youtu.be/gHJhWhiemKg?list=PLSkjG_lbOSNn1GcTapd4PUhpMlAvYDDJl
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Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

30W

30.000 h

IP65

166.5x155.2x48

Reflector negro

Hasta 90%

182.3x54.3x192.3

10

50W

30.000 h

IP65

216x187.5x62

Reflector negro

Hasta 90%

231.3x64.3x216.6

1220

1297

484x421x459

33900

10

50W

1xHalógeno 100W 1xHalógeno 200W 1xHalógeno 200W

100-240V 100-240V 100-240V

2700 lm 4500 lm 4500 lm

30.000 h

100o 100o 100o

5000K 3000K 5000K

>80 >80 >80

IP65

216x187.5x62

Reflector negro

Hasta 90%

231.3x64.3x216.6

1220

1297

484x421x459

33900

10

670

720

412X392X410

21800

PRODUCTO

FLOODLIGHT NEGRO 30W
LUZ DÍA

FLOODLIGHT NEGRO 50W
LUZ CÁLIDA

FLOODLIGHT NEGRO 50W 
LUZ DÍA

7012356 7012357 7012358

4052899957244

4052899957305

4052899957251 4052899957268

4052899957312 4052899957329

LEDVANCE® FLOODLIGHT

DISEÑO TÉCNICO

mm 125

39

11
5

150

14
0

42

180

15
5

46

10W 30W 50W
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62 | LEDVANCE

LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTENCIA

LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTENCIA

Es un reflector LED de alta potencia para iluminación de exteriores, hecho con 
materiales de alta calidad, resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Tiene 
un diseño compacto y moderno.
Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de lámparas complementarias. 
Disponible en tono de luz: luz día (5000K).

USO INTERIOR Y EXTERIOR

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO
FLOODLIGHT 150W 
ALTA POTENCIA
LUZ DÍA

FLOODLIGHT 200W 
ALTA POTENCIA
LUZ DÍA

7013770 7013771

150W 200W

1xHQI 250W 1xHQI 400W

100-240V 100-240V

15000 lm 20000 lm

50.000 h 50.000 h

100o 100o

5000K 5000K

IP65 IP65

>80 >80

269x298x128 328x362x125

Reflector 150W

Hasta 90% Hasta 90%

4058075808027 4058075808065

NA NA

5100 6450

NA NA

4058075808027 4058075808065

363x308x140 440x375x150

5350 6750

1 1

Reflector 200W

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro** Diseño Compacto

5 90 50.000 h
años
de
garantía* %

Jardín Puerta de acceso Área recreativa Fachada Estacionamiento Áreas públicas Canchas

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM
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LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTENCIA

DISEÑO TÉCNICO

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

100W 150W 200W

243 mm

25
3 

m
m
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.
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64 | LEDVANCE

LEDVANCE® FL ALTA POTENCIA VALUE

LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTENCIA VALUE

Es un reflector LED de alta potencia para iluminación de exteriores, hecho con 
materiales de alta calidad, resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Tiene 
un diseño compacto y moderno.
Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de lámparas complementarias. 
Disponible en dos tonos de luz: luz cálida (3000K) y luz día (5000K).

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO
FLOODLIGHT 100W 
VALUE
LUZ CÁLIDA

FLOODLIGHT 100W 
VALUE
LUZ CÁLIDA

FLOODLIGHT 150W 
VALUE
LUZ DÍA

FLOODLIGHT 200W 
VALUE
LUZ DÍA

7014902 7014903 7014904 7014906

100W 100W 150W 200W

1xHQI 175W 1xHQI 175W 1xHQI 250W 1xHQI 400W

100-277V~ 100-277V~ 100-277V~ 100-277V~

10000 lm 10000 lm 15000 lm 20000 lm

30.000 h 30.000 h 30.000 h 30.000 h

100o 100o 100o 100o

3000K 5000K 5000K 5000K

IP65 IP65 IP65 IP65

>80 >80 >80 >80

250x240x70 250x240x70 300x270x76 340x310x81

Reflector 100W Reflector 100W Reflector 150W

Hasta 85% Hasta 85% Hasta 85% Hasta 85%

NA NA NA NA

NA NA NA NA

2650 2650 4050 5000

NA NA NA NA

4058075162006 4058075162013 4058075162020 4058075162037

406x316x276 406x316x276 441x386x306 486x424x346

2950 2950 4350 5300

1 1 1 1

Reflector 200W

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro** Diseño Compacto

3 85 30.000 h
años
de
garantía* % Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

USO INTERIOR Y EXTERIOR

Jardín Puerta de acceso Área recreativa Fachada Estacionamiento Áreas públicas Canchas
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DISEÑO TÉCNICO

100W 150W 200W

240 mm 300 mm 340 mm

310 m
m

25
0 

m
m

27
0 

m
m

70 76 81

LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTENCIA VALUE

DISEÑO TÉCNICO
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES

66 | LEDVANCE

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

Sensor
Movimiento

Sensor
Luz

Sensor
Tiempo

USO INTERIOR Y EXTERIOR

Reflector LED para iluminación de exteriores con carcasa negra, equipado 
con LEDs de alta potencia. Tiene sensor programable para encendido por 
movimiento, luz y tiempo. Disponible en dos versiones: luz cálida (3000K) y 
luz día (5000K). Instalación rápida y fácil, no es necesario el uso de lámparas 
adicionales.

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

FLOODLIGHT SENSOR 50W 
LUZ CÁLIDA

FLOODLIGHT SENSOR 50W 
LUZ NEUTRA

20W 20W

100-240V 100-240V

1800 lm 1800 lm

30.000 h 30.000 h

100o 100o

3000K 5000K

IP65 IP65

>80 >80

Reflector 20W

1xHalógena 75W

7013907 7013908

Reflector 20W

1xHalógena 75W

Hasta 90% Hasta 90%

167x155x44 167x155x44

820 820

1120 1120

10
10

252x184x65 252x184x65

412x392x410 412x392x410

4058075816879

4058075816886

10600 10600

4058075816893

4058075816909

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro** Diseño Compacto

3 90 30.000 h
años
de
garantía* %

Jardín Puerta de acceso Área recreativa Fachada Estacionamiento Áreas públicas Canchas

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM



Soluciones LED |
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LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

DISEÑO TÉCNICO
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES

68 | LEDVANCE

LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMETRICAL

 LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMETRICAL

Reflector LED de alta potencia, ideal para iluminación aquitectónica de 
exteriores. Diseño compacto y fácil instalación, luz asimétrica direccionada a 
86x100º e ilumina hasta 20 metros. Disponible en dos tonos de luz: luz cálida 
(3000K) y luz día (5000K). Posee driver interno.

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de protección

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IP

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO
FLOODLIGHT 
ASIMETRICAL 150W 
LUZ CÁLIDA

FLOODLIGHT 
ASIMETRICAL 150W 
LUZ DÍA

150 W 150 W

100-277V 100-277V

13500 lm 13500 lm

50.000 h 50.000 h

86x100o

260x315x67 260x315x67

86x100o

3000K 5000K

IP65 IP65

>80 >80

Reflector 150W Reflector 150W

Hasta 40%

NA

NA

381x416x297

3000 3000

4058075100022 4058075100015

40580751000154058075100022

3700

1

Hasta 40%

NA

NA

381x416x297

3700

1

7014632 7014635

USO INTERIOR Y EXTERIOR

1xHQI 250W1xHQI 250W

Hasta Hasta

Vida útil Fácil
instalación

de ahorro** Diseño Compacto

5 40 50.000 h
años
de
garantía* % Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

Jardín Puerta de acceso Área recreativa Fachada Estacionamiento Áreas públicas Canchas Aeropuertos



Soluciones LED |
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 LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMETRICAL

DISEÑO TÉCNICO

*Garantías de acuerdo a la aplicación.
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES

70 | LEDVANCE

LEDVANCE® SINGLE HOUSING

LEDVANCE® SINGLE HOUSING
Nuevo housing ideal para iluminación exterior como patios, jardines, parques. 
Diseño compacto y fácil instalación. No incluye lámpara LED PAR16. 
Presentación en color negro y blanco.

Hasta

3años
de
garantía* IP54Fácil

instalación Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

Código

Producto

Potencia máxima

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

APLIQUE SINGLE NEGRO
CUADRADA

APLIQUE SINGLE BLACK
REDONDA

APLIQUE SINGLE BLANCO
CUADRADA

APLIQUE SINGLE BLANCO
REDONDA

NA NA NA NA

NA NA NA NA

NA NA NA NA

CUADRADO REDONDOCUADRADO REDONDO

NA NA NA NA

42x25.5x36 42x25.5x36

7014806 70148087014807 7014809

1x11 W 1x11 W 1x11 W 1x11 W

NA NA NA NA

NA NA NA NA

80o 80o 80o 80o

113x90x162 ø90x162

4058075140790 4058075140837

18X12X11.5 18X12X11.518X12X11.5 18X12X11.5

370.8 412.6370.8 412.6

426.75 467.35426.75 467.35

4058075140783 4058075140820

42x25.5x36 42x25.5x36

6828 7477.6

16 1616 16

113x90x162 ø90x162

4058075140806 4058075140844

4058075140813 4058075140851

6828 7477.6

NA NA NA NA

Ambientes 
Residenciales

Oficinas Pasillo Jardín Dormitorio Sala
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*Garantías de acuerdo a la aplicación. 71 | LEDVANCE

LEDVANCE® SINGLE HOUSING

DISEÑO TÉCNICO

16
2

16
2

113
113

90

90

90x90

ø9
0
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES

72 | LEDVANCE

LEDVANCE® DUAL HOUSING

LEDVANCE® DUAL HOUSING
Nuevo housing ideal para iluminación exterior como patios, jardines, parques. 
Diseño compacto y fácil instalación. No incluye lámpara LED PAR16. 
Presentación en color negro y blanco.

Hasta

3años
de
garantía* IP54Fácil

instalación Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

Código

Producto

Potencia máxima

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

APLIQUE DUAL NEGRO
CUADRADA

APLIQUE SINGLE BLACK
REDONDA

APLIQUE DUAL BLANCO
CUADRADA

APLIQUE SINGLE BLANCO
REDONDA

NA NA NA NA

NA NA NA NA

NA NA NA NA

CUADRADO REDONDOCUADRADO REDONDO

NA NA NA NA

42x25.5x47 42x25.5x47

7014802 70148037014804 7014805

2x11 W 2x11 W 2x11 W 2x11 W

NA NA NA NA

NA NA NA NA

80o 80o 80o 80o

113x90x215 ø90x215

4058075139107 4058075140752

22.5X12X11.5 18X12X11.522.5X12X11.5 18X12X11.5

558 498.4558 498.4

614 553614 553

4058075139091 4058075140745

42x25.5x47 42x25.5x47

9836 8850.4

16 1616 16

113x90x215 ø90x215

4058075139114 4058075140769

4058075139121 4058075140776

9836 8850.4

NA NA NA NA

Ambientes 
Residenciales

Oficinas Pasillo Jardín Dormitorio Sala
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*Garantías de acuerdo a la aplicación. 73 | LEDVANCE

LEDVANCE® DUAL HOUSING

DISEÑO TÉCNICO

21
5

21
5

113
113

90

90

90x90

ø9
0
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*Garantías de acuerdo a la aplicación.

APLICACIONES

74 | LEDVANCE

LEDVANCE® BOLLARD

LEDVANCE® BOLLARD

Nuevo housing ideal para iluminación exterior como patios, jardines, parques. 
Diseño compacto y fácil instalación. No incluye lámpara LED PAR16 GU10.

Código

Producto

Potencia

Equivalencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

Ahorro

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

EQ

V

Lm

˚

H

IRC

K

E

G

G

G

U

PRODUCTO

BOLLARD 50CM
REDONDA

BOLLARD 80CM
REDONDA

BOLLARD 50CM
CUADRADA

BOLLARD 80CM
CUADRADA

NA NA NA NA

NA NA NA NA

NA NA NA NA

REDONDO 50 cm REDONDO 80 cmCUADRADO 50 cm CUADRADO 80cm

NA NA NA NA

520x200x200 820x200x200

7014665 70146687014666 7014681

NA NA NA NA

NA NA NA NA

NA NA NA NA

80o 80o 80o 80o

ø80x500 ø80x800

7501026912405 7501026912412

90x90x510 90x90x81090x90x510 90x90x810

800 1215920 1425

920 14301035 1625

7501026912368 7501026912375

520x200x200 820x200x200

4005 6170

4 44 4

80x80x500 80x80x800

7501026912382 7501026912399

7501026912429 7501026912436

4515 6975

NA NA NA NA

USO EXTERNO

Hasta

3años
de
garantía* IP54Fácil

instalación Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

Jardín Puerto de acceso Áreas recreativasAmbientes 
Residenciales

Áreas públicas
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80
0

50
0

50
0

ø80 ø80

80 80 80 80

80
0

LEDVANCE® BOLLAR

DISEÑO TÉCNICO
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Código

Producto

Potencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

V

Lm

˚

H

IRC

K

G

G

G

U

Índice de protección IP

LEDVANCE® DECOLED BALYZA

Luminaria decorativa para sobreponer tipo aplique, equipada con tecnología 
leds de alta potencia. Emite luz homogénea sin sombras, fácil instalacion. 
Disponibles en color blanco y negro

LEDVANCE® DECOLED BALYZA

PRODUCTO

DECOLED BALYZA 
NEGRO

DECOLED BALYZA 
BLANCO

DECOLED BALYZA REDONDO
NEGRO

1.5W

100-240 V

70 lm

30.000 h

3000K 3000K 3000K

7014800

DECOLED

1.5W 3W

100-240 V 100-240 V

70 lm 100 lm

30.000 h 30.000 h

7014801 7014928

DECOLED DECOLED REDONDA

160o

>80

100x60x33

4058075141452

10.5x6.5x3.5 

80

110

4058075141469

44x24.5x16

4030

24

160o 112o

>80 >80

100x60x33 ø135x32

4058075141476 4058075164819

10.5x6.5x3.5 13.5x32

80 198

110 198

4058075141483 4058075164826

44x24.5x16 30.5x29.5x31

4030 5350

24 24

Hasta

Vida útil Fácil
instalación3 30.000 h

años
de
garantía*

Ambientes 
Residenciales

Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

SOLAMENTE PARA INTERIOR

Pasillo Jardín

IP65 IP65 IP65
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Código

Producto

Potencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

V

Lm

˚

H

IRC

K

G

G

G

U

Índice de protección IP

LEDVANCE® DECOLED

PRODUCTO

DECOLED BALYZA DECOLED BALYZA REDONDO DECOLED BALYZA CUADRADO

DECOLED BALYZA REDONDO 
BLANCO

DECOLED BALYZA CUADRADO 
NEGRO

DECOLED BALYZA CUADRADO 
BLANCO

3000K 3000K 3000K

3W 3W 3W

100-240 V 100-240 V 100-240 V

100 lm 100 lm 100 lm

30.000 h 30.000 h 30.000 h

7014929 7014925 7014927

DECOLED REDONDA DECOLED CUADRADA DECOLED CUADRADA

112o 104o 104o

>80 >80 >80

ø135x32 120x120x32 120x120x32

4058075164833 4058075164673 4058075164796

13.5x32 12x12x32 12x12x32

198 207 207

198 207 207

4058075164840 4058075164680 4058075164802

30.5x29.5x31 29.5x27.5x28 29.5x27.5x28

5350 5600 5600

24 24 24

IP65 IP65 IP65

DISEÑO TÉCNICO

60

33 100

135 32 120

12
0

32
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Código

Producto

Potencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

V

Lm

˚

H

IRC

K

G

G

G

U

Índice de protección IP

LEDVANCE® DECOLED

Luminaria decorativa para sobreponer tipo aplique, equipada con tecnología 
leds de alta potencia. Emite luz homogénea sin sombras, fácil instalacion. 
Disponibles en forma cuadrada, redonda y rectangular, en color blanco y 
negro.

LEDVANCE® DECOLED

PRODUCTO

DECOLED REDONDO 
NEGRO

DECOLED REDONDO 
BLANCO

DECOLED CUADRADO 
NEGRO

3W

100-240V

150 lm

30.000 h

3000K 3000K 3000K

7014798

DECOLED REDONDO

3W 3W

100-240V 100-240V

150 lm 150 lm

30.000 h 30.000 h

7014797 7014795

DECOLED REDONDO DECOLED CUADRADO

110o

>80

ø150x37

4058075140455

16x16x38

192.6

325

4058075140462

66.5x33.5x25

9044

24

110o 110o

>80 >80

ø150x37 125x125x27

4058075140431 4058075140394

16x16x38 13.5x13.5x5

192.6 192.5

325 320

4058075140448 4058075140400

66.5x33.5x25 56.5x28.5x25

9044 8880

24 24

Hasta

Vida útil Fácil
instalación3 30.000 h

años
de
garantía* Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

SOLAMENTE PARA INTERIOR

IP65 IP65 IP65

Ambientes 
Residenciales

Pasillo Jardín OficinasSalaDormitorio
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Código

Producto

Potencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

V

Lm

˚

H

IRC

K

G

G

G

U

Índice de protección IP

LEDVANCE® DECOLED

PRODUCTO

DECOLED REDONDO DECOLED CUADRADO DECOLED SIGNAL

DECOLED CUADRADO 
BLANCO

DECOLED SIGNAL 
NEGRO

DECOLED SIGNAL 
BLANCO

3000K 3000K 3000K

3W 4W 4W

100-240V 100-240V 100-240V

150 lm 170 lm 170 lm

30.000 h 30.000 h 30.000 h

7014796 7014778 7014792

DECOLED CUADRADO DECOLED SIGNAL DECOLED SIGNAL

110o 110o 110o

>80 >80 >80

125x125x27 230x80x27 230x80x27

4058075140417 4058075140219 4058075140271

13.5x13.5x5 23.5x8.5x3 23.5x8.5x3

192.5 210 210

320 240 240

4058075140424 4058075140226 4058075140288

56.5x28.5x25 49.5x29x16.5 49.5x29x16.5

8880 6028 6028

24 24 24

IP65 IP65 IP65

DISEÑO TÉCNICO

ø150
27 27125

125

27 230

80
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LEDVANCE® DECOLED

Luminaria decorativa para sobreponer tipo aplique, equipada con tecnología 
leds de alta potencia. Emite luz homogénea sin sombras, fácil instalacion. 
Disponibles en forma rectangular, en color blanco y negro.

LEDVANCE® DECOLED VERTICAL

Código

Producto

Potencia

Tensión

Flujo Luminoso

Ángulo de Apertura

Vida Útil

Índice de reproducción de color

Temperatura de color

Dimensiones (mm)

EAN 10

Dimensiones EAN 10 (mm)

Dimensiones EAN 40 (mm)

Peso neto del producto (g)

Peso EAN 10 (G)

Peso EAN 40 (g)

Unidades por caja

EAN 40

W

V

Lm

˚

H

IRC

K

G

G

G

U

PRODUCTO

DECOLED VERTICAL 
NEGRO

DECOLED VERTICAL 
BLANCO

1W

100-240 V

30 lm

30.000 h

3000K 3000K

7014798

DECOLED VERTICAL

1W

100-240 V

30 lm

30.000 h

7014797

DECOLED VERTICAL

140o

>80

200x80x37

4058075140455

16x16x38

192.6

325

4058075140462

66.5x33.5x25

9044

24

140o

>80

200x80x37

4058075140431

16x16x38

192.6

325

4058075140448

66.5x33.5x25

9044

24

Hasta

Vida útil Fácil
instalación3 30.000 h

años
de
garantía* Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

NOM

SOLAMENTE PARA INTERIOR

Índice de protección IP IP65 IP65

Ambientes 
Residenciales

Pasillo Jardín OficinasSalaDormitorio
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LEDVANCE® DECOLED

DISEÑO TÉCNICO

200

27
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LEDVANCE Ecuador

Salida norte del Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo A 
lado del hotel Holiday Inn
Edificio SKY BUILDING piso 6 of. 601 - 602
Tel: +(593)(4) 5002380
E-mail: info-ec@ledvance.com
Guayaquil - Ecuador
www.ledvance.lat

LEDVANCE Perú

Av. Encalada 1257 - oficina 301 
Santiago de Surco ( Lima )
Tel: 511 618 - 5800
E-mail: info-pe@ledvance.com
Lima - Perú
www.ledvance.lat

Con licencia para utilizar la marca
OSRAM en iluminación general

@LEDVANCEECUADOR
@LEDVANCEPERÚ


